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1.  D� le�ité informace 
·  Pro záru� ní podmínky (záruku) je nutné sériové � íslo dálkového ovlada� e. Ujist� te 

se prosím, zda se na Vašem ovlada� i nachází toto výrobní � íslo. 
·  Tento produkt je ur� en pouze pro zabezpe� ení automobil� . Jiné pou�ití je 

nep�ípustné. 
 
 

2. Úvod 
MAGICAR M871A je bezpe� nostní za�ízení s nejvyšším stupn� m ochrany. Díky 
dvoucestnému ovlada� i budete okam�it �  informováni o p�ípadném narušení auta a také 
o zp� sobu  jeho narušení a to i tehdy, kdy� jste vzdálen i od auta a neslyšíte sirénu.  

Velkou výhodou dvoucestného ovlada� e je, �e Vám umo� � uje ovládat za�ízení, ani� by 
jste na auto vid� li. Všechny povely, které autoalarm p�ijme, budou zp� tn�  ovlada� em 
potvrzeny.  MAGICAR M871A je vybaven mo�ností vstup u do servisního re�imu pomocí 2 – 
místného PIN kódu a mo�ností nouzového odstavení al armu pomocí 4 – místného � íselného 
kódu zadávaného pomocí RPS senzoru (senzor p�ivolávacího systému). 

    
 

3. Dálkový ovlada �  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technické údaje 
Frekvence 433,92 MHz 
Stabilita frekvence +/- 2ppm/rok 
Vn� jší rozm� ry 86 x 39 x 20 mm 
Hmotnost 33,50 g (bez baterie) 
Vysílací výkon 10 mW 
Pracovní teplota -15°C a� +50°C 

Pojistka krytu baterie 
 
Baterie 1,5V (AAA) 
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3.1. Displej dálkového ovlada � e 
Dvoucestný ovlada�  je vybaven barevným displejem, který 
nep�etr�it �  informuje majitele o stavu jeho vozidla. Pomocí 
r� zných ikonek se na displeji zobrazuje stav vozidla a aktivní 
funkce alarmu. 
 
3.2. Popis ikonek displeje 
Ikonka ������
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3.3. Popis funkcí tla � ítek  
 

Tla� ítko Délka 
stisknutí  

Popis Funkce 

I %&'� � <�
����=� /�������	
���������
���
%&'� � <�
����> /�������	
��������8���

II (?��
$��6�
 �� �� <�
����@� /�������	
������	�#
�5�����
�������	����5� �

%&'� � <�
����> /�������	
��������8�(�
III (?��
$��6�

 �� �� <�
����>  /���������� 	�������� ���9���	����5����������% �

%&'� � <�
����> 

A���
���� ��	�������
+
	��� �� ��B�����
����������
�����
��
��
C
��6� �� ��B�����
���� ��	������#���
���
�.���� �� ��B�����
���� ��	��#���
���	��	����5��IV 

(?��
$��6�
 �� �� <�
�����%  /�������	
��������
��	������ ������

        III  –– (� � <�
����>  ���	.������2
��
        IV  ––    (� � <�
�����%  /�#����	$������5�����
        IV –––––   D� � <�
������  C$���	��	
	��$������������� �� ��:������5����� ���
��	
������ �
��
!�
     ( I + II ) %&'� � <�
������  /�������	
���������$��� �
��
��.����������	
������� ��
���
     ( I + II )   –– (� � 8�  +
�-
���	��������0�+������
����#�
�6�����$���� �
	�  EEE�
     ( I + III ) %&'� � <�
������  /�������	
������ �
	� �����
������
     ( I + III )  –– (� � <�
�����(  /�������	
��������.� �	���� ����5�&��.���	����� ��� �5��
     ( I + IV ) %&'� � <�
�����(  /�������	
������
���������
�$�������
�$����	�.����� ������	$���
    ( I + IV )  –– (� � 8� +
�-
���	�������(0�+������
����#�
�6�����$��� � �
	� EEE�

     ( II + III ) %&'� � <�
�����(  /�������	
������
�������������������������$������
� ���+�  �	��
�
���-!�

     ( II + III )  –– (� � <�
�����@  +
�-
���	��������	����5�0�,� ��	����5� �&�5� ���
�� ����
&�
#�����&�;+<�&�	�#
�5�����
������

     ( II + IV )  –– (� � <�
�����"  /����������� ��	��������������������������	
������� ��
�����
     ( III + IV ) –– (� � <�
����@  /�������	
������2��������8��&(�

 
Poznámky:  
––  reprezentuje dlouhé stisknutí tla� ítka na 2 sekundy. 
–––––  reprezentuje dlouhé stisknutí tla� ítka na 4 sekundy. 
(  +  )  reprezentuje sou� asné stisknutí tla� ítek. 
(  +  ) –– reprezentuje sou� asné dlouhé stisknutí tla� ítek na 2 sekundy. 
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4. Ovládání 
Ka�dý povel z dálkového ovlada � e musí být ovlada� em potvrzen, pokud ho alarm p�ijal. 
V opa� ném p�ípad�  jste mimo dosah alarmu.  
V následujícím textu se rozumí: 

�  krátký stisk   =  0,5 sekundy. 
�  dlouhý stisk  =    2 sekundy (nebo 4 sekundy). 

P�i ka�dém stisknutí tla � ítka na ovlada� i se na displeji zobrazí symbol antény , co� 
znamená vysílání signálu. Je-li signál p�ijat a zpracován, zobrazí se na ovlada� i symbol 
antény s indikátorem , tím je potvrzeno vykonání povelu. V levém dolním rohu displeje se 
nachází indikátor stavu baterie v ovlada� i. S postupným vybíjením baterie se také zkracuje 
dosah dálkového ovlada� e.  
 
 
4.1.      Zapnutí/vypnutí alarmu 
 
Zapnutí/vypnutí alarmu (zamknutí/odemknutí dve�í, zapnutí/vypnutí blokování motoru, RPS, 
vypnutí sirény). 
  
ZAPNUTÍ ALARMU    (alarm byl vypnutý)  

�  Krátce stiskn� te tla� ítko I. 
�  Siréna 1x pípne a sv� tla 1x bliknou. 
�  Ovlada�  1x pípne a na displeji se objeví ikonka. 
�  Alarm se zapne a automobil bude uzam� en.  
�  LED dioda na senzoru RPS (senzor p�ivolávacího systému) za� ne blikat. 
�  Ot�esový a p�ídavný sníma�  bude aktivován po 15 sekundách. B� hem hlídání je aktivní 

blokování motoru a RPS.  
 

POZOR ! 
Máte-li na aut �  zapnuta výstra�ná sv � tla a zapnete autoalarm, m � �ete spustit sirénu!  
Poznámka:  
Jsou-li p � i zapínání alarmu n � které dve � e otev �ené, siréna 3x pípne, sv � tla 3x bliknou, ovlada �  3x pípne 
a na displeji bude blikat symbol dve � í. Alarm se nezapne. Máte-li zapnutou funkci zpo�d � ní dve �ních 
vstup � , alarm se zapne bez ohledu na to, zda jsou dve �e otev � ené, � i nikoliv. 
Má-li automobil originální elektrická okna, kterým sta � í na dota�ení pouze prodlou�ení zamykacího 
impulzu (VW group), m � �ete si v montá�ním st � edisku nechat aktivovat 15s zamykací impulz. Jestli �e 
vyšlete b � hem 15s zamykacího impulzu povel na vypnutí alarmu,  p�eruší se 15s impulz a alarm se 
vypne.  
Necháte-li po vystoupení z auta svítit parkovací sv � tla, budete na tento stav po zapnutí alarmu 
upozorn � ni pípáním ovlada � e. 
 
VYPNUTÍ ALARMU     (alarm byl zapnutý) 
Krátce stiskn� te tla� ítko I. 
Siréna 2x pípne a sv� tla 2x bliknou. 
Ovlada�  2x pípne a na displeji se objeví ikonka. 
Alarm se vypne a automobil bude odem� en. Vypne se blokování 

motoru a RPS. 
Akustický signál p�i zapínání a vypínání alarmu lze odstavit (viz.str.11). 
 
Pam��  poplachu: 
Byl-li b� hem re�imu hlídání vyvolán poplach od: 

�  dve�í, kufru, kapoty, p�ídavného sníma� e, ot�esového sníma� e, pak 
 
 
 
 
p�i vypínání alarmu sv� tla 4x bliknou  a siréna a dálkový ovlada �  4x pípnou.  

Tla� ítko   I 
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Pam��  na RPS: 
Byl-li b� hem re�imu hlídání narušen senzor RPS, pak se na di spleji zobrazí nadpis „CALL“ 
a následn�  po� et narušení senzoru. 
 
 
 
 
 
 
Pam��  pro ot � esový sníma � : 
Byl-li b� hem re�imu hlídání narušen ot �esový sníma� , pak se na displeji zobrazí  nadpis 
„Shoc“ a následn�  po� et narušení sníma� e. 
 
 
 
 
 
 
Znovuzapnutí alarmu (AUTO REARMING): 
Jestli�e po vypnutí alarmu neotev �ete do 30 sekund dve�e nebo nezapnete zapalování, alarm 
se automaticky sám zapne. 
Vypnutí sirény p � i poplachu: 
Byl-li alarm narušen a siréna houká, m� �ete ji vypnout stiskem tla � ítka I. Siréna se vypne, ale 
alarm ne. Dalším stiskem tla� ítka I vypnete i alarm. 
Prvních pár sekund po spušt� ní poplachu nelze alarm ovládat pomocí dálkového ovlada� e. 
Je to zp� sobeno tím, �e v této dob �  alarm vysílá na dálkový ovlada�  signál o narušení auta. 
 
 
4.2.                                           Zapnutí/vypnutí vibra � ního re�imu 
 
Krátkým stiskem tla� ítka II 2x po sob�  se aktivuje vibra� ní re�im 
ovlada� e. Je indikován ikonkou na displeji. Stisknutí tla� ítka na 
ovlada� i a upozor� ování se bude projevovat vibrováním ovlada� e, 
akustický signál nebude aktivní. Opakovaným stiskem tla� ítka II 2x 
po sob�  bude vibra� ní re�im deaktivován a ikonka nebude 
zobrazena. Akustické upozor� ování se aktivuje.  
 
 
4.3.      Zapnutí/vypnutí výstup �  AUX   
 
Pomocí výstup�  AUX1 a AUX2 m� �ete ovládat r � zná p�ídavná za�ízení v aut� , nap�. 
elektrické dotahování oken, zapínání sv� tel, zapínání nezávislého topení a pod. 
O mo�nostech nastavení výstup �  se pora� te s montá�ním st �ediskem. 
 
ZAPNUTÍ VÝSTUP�  AUX  
P�ed pou�itím pomocných výstup �  je nutné zapnout funkci pou�ití AUX. 

�  Dlouze stiskn� te sou� asn�  tla� ítka III a IV. 

�  Na displeji se objeví ikonka . 
�  Nebude-li b� hem 60 sekund vyu�it n � který z výstup�  AUX1 anebo AUX2 (stisknuté 

p�íslušní ta� itko), funkce zapnutí výstup�  AUX se automaticky vypne a ikonka 

zmizne. 
 
 

Tla� ítka   (III + IV) -– 

Tla� ítko   II - 2x 
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4.3.1.                              Zapnutí AUX1 
 
Krátkým stiskem tla� ítka II se aktivuje pomocný výstup AUX1.  
Na displeji se zobrazí nadpis A-01. 
Tímto p�íkazem lze ovládat r� zná p�ídavná za�ízení (nezávislé 
topení, elektrické dotahování oken...). 
 
4.3.2.                                    Zapnutí A UX2 
 
Krátkým stiskem tla� ítka III se aktivuje pomocný výstup AUX2.  
Na displeji se zobrazí nadpis A-02. 
Tímto p�íkazem lze ovládat r� zná p�ídavná za�ízení (nezávislé 
topení, elektrické dotahování oken...). 
 
 

4.4.      Otev� ení kufru  
 
Otev�ení kufru (je-li automobil vybaven elektrickým zámkem).  
 

�  Dlouze stiskn� te tla� ítko III. 
�  Ovlada�  2x pípne a na displeji se objeví ikonka. 
�  Alarm se vypne (je-li zapnutý) a kufr se odemkne.  
 

 
Pot�ebujete-li nakládat a vykládat v� ci z kufru auta a nemáte na kufru namontován kufrový 
kontakt, je vhodn� jší nastavit alarm do servisního re�imu. 
Máte-li v aut�  manuální otevírání kufru, m� �ete si nechat namontovat p �ídavné elektrické 
za�ízení (nap�. elektromagnet), abyste mohli vyu�ívat funkci dálk ového otev�ení kufru. 
Je-li nastaven rezerva� ní re�im a máte na kufru namontován kufrový kontakt , p�i otev�ení 
kufru se rezerva� ní re�im zruší. 
 
 
4.5.        Podsvícení displeje 
 
Krátkým stiskem tla� ítka III 2x rychle za sebou aktivujete podsvícení 
displeje dálkového ovlada� e na cca 10 sekund.  
 
 
 
4.6.        Kontrola stavu auta 
 
Krátkým stiskem tla� ítka IV m� �ete kontrolovat stav auta. Jste-li v dosahu ovládá ní, displej 
zobrazí stav vozidla (otev�ené/zav�ené dve�e, uzamknuté/odemknuté auto,...) a ovlada�  Vám 
pípáním oznámí jednu z následujících situací:  
 

 Ovlada �  Siréna 
Alarm zapnutý,motor neb� �í  Beep, Beep, Beep  Chirp 
Alarm vypnutý,motor neb� �í  Beep, Beep  Chirp, Chirp 

 

Tla� ítko   II 

Tla� ítko   III 

Tla� ítko   III –- 

Tla� ítko   III - 2x 

Tla� ítko   IV  
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Jsou-li dve�e otev�eny, ikonka dve�í je zobrazená. Je-li otev�en kufr nebo kapota, zobrazí se 
p�íslušná ikonka. Je-li aktivována funkce Vypnutí sirény je k dispozici jenom upozorn� ní od 
ovlada� e. 
Zobrazení interiérové teploty:  
Máte-li na alarm p�ipojen teplotní sníma�  Magicar, na displeji se zobrazí aktuální interiérová 
teplota (podle nastavení v °C anebo °F). Pokud tepl otní sníma�  není v alarmu zapojen, na 
displeji se zobrazí „FAIL“. Teplotní sníma�  m� �e být umíst � n na libovolném míst�  v interiéru 
auta (po dohod�  s montá�ním st �ediskem).  
Stav autobaterie:  
Stisknete-li ješt�  jednou krátce tla� ítko IV, na displeji bude zobrazeno nap� tí akumulátoru 
v aut�  (p�íklad: „12,6V“). 
Stav baterie v ovlada � i:  
Stisknete-li ješt�  jednou krátce tla� ítko IV, na displeji bude zobrazeno nap� tí baterie 
v dálkovém ovlada� i (p�íklad: „1,4 V“). 
Posloupnost v zobrazování informací:  
Opakovaným krátkým stlá� ením tla� ítka IV do 2 sekund po sob�  na displeji budou zobrazovat 
informace v následujícím po�adí: 
interiérová teplota  ��� �  nap� tí autobaterie ��� �  stav baterie v ovlada� i 
 
Stav pomocných výstup �  AUX 1, 2:  
V p�ípad� , �e je aktivována funkce zapnutí AUX, po stisku tl a� ítka IV se zobrazí jenom stav 
výstupu 1 a následn�  výstupu 2 (p�íklad: „1-on“ „2-of“). 
 
 
 
4.7.         Parkovací stopky 
 
Parkovací stopky lze vyu�ít na sledování doby parko vání anebo �ízení auta.  

�  Krátce stiskn� te tla� ítko IV 2x za sebou. 
�  Ovlada�  pípne.  
�  Odstartují se stopky. 
�  Funkci vypnete op� tovným dvojitým stiskem tla� ítka IV. 
 

Zobrazení na displeji:  
�  Na displeji bude (po zapnutí parkovacích stopek) p�epínán reální � as s parkovacími 

stopkami v sekundových intervalech. 
�  � as parkovacích stopek bude zobrazován v minutách a desetinách minuty (od 0 do 9, 

kdy jedna desetina se rovná 6 sekundám). Nap�.: Bude-li na displeji  zobrazen � as 
00:02 5 – znamená to, �e ub � hla doba 2 minuty a 30 sekund. 

�  Maximální � as, který je displej schopen zobrazit je 99 hodin a 59 minut. 
 
 
4.8.                  Zablokování tla � ítek 
 
Zablokováním tla� ítek p�edejdete ne�ádoucímu stisku n � kterého 
tla� ítka na ovlada� i. 

�  Dlouze stiskn� te tla� ítko IV na 2 sekundy. 
�  Ovlada�  1x pípne a na displeji se zobrazí nadpis „Hold“. 
�  Funkci vypnete op� tovným dlouhým stiskem tla� ítka IV. 

 
Tla� ítka odblokujete i v p�ípad� , kdy� aktivujete funkci PANIC – 
tla� ítko IV stisknete na 4 sekundy. 
Kdy� jsou tla � ítka zablokována, na displeji se v pravém dolním rohu 
zobrazuje písmeno „H“.  

Tla� ítko   IV - 2x 

Tla� ítko   IV –– 
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4.9.        Funkce PANIC 
 
Vyvolání poplachu na dálku (funkce PANIC).  

�  Stiskn� te tla� ítko IV na 4 sekundy. 
�  Dve�e na aut�  se zamknou, sv� tla budou blikat a siréna bude 

houkat 1 minutu a 30 sekund. 
�  Na displeji bude 30 sekund blikat nápis „PANIC“. 
�  Bylo-li auto dálkov�  nastartováno, motor se vypne. 
�  Krátkým stiskem tla� ítka I funkci PANIC vypnete.   
 

4.10.      Vypnutí sirény p � i zap./vyp. alarmu  
 
Zapnutí/vypnutí akustického signálu p�i zapínání/vypínání alarmu.  

�  Krátce stiskn� te sou� asn�  tla� ítka I a II. 
�  Siréna bude vypnuta p�i zapínání/vypínání alarmu. 
�  Op� tovným krátkým sou� asným stiskem tla� ítek I a II sirénu 

zapnete.  
Nesvítí-li ikonka  na displeji dálkového ovlada� e, akustický signál 
je p�i zapínání/vypínání alarmu vypnutý. V tomto re�imu siréna nevydává �ádný zvuk p �i 
zapínání/vypínání alarmu.  
 

4.11.       Servisní re�im  
 
V servisním re�imu je v � tšina funkcí alarmu odstavena.  

�  Krátce stiskn� te sou� asn�  tla� ítka I a III. 
�  Ovlada�  1x pípne a na displeji se objeví ikonka funkce. 
�  Na displeji se zobrazí ikonka servisního re�imu. 
�  Servisní re�im odstavíte op � tovným krátkým sou� asným stisknutím tla� ítek I a III.  
 

Do servisního re�imu se m � �ete dostat i zapnutím/vypnutím zapalování 3x b � hem 3 sekund, 
nebo pomocí 2 – místního PIN kódu viz.str.15 
 

POZOR! 
Kdy� je alarm v servisním re�imu, neplní funkci hlí dání vozidla. Zamknete-li dve �e, alarm bude nadále 
odstaven a nebude indikovat �ádné narušení a rovn � � bude odstaveno i elektrické blokování motoru 
(bylo-li zapojeno).   
 
 
Dostupné funkce za servisního re�imu:  

�  Tla� ítko I (0,5s) – zamknutí/odemknutí dve�í. 
�  Tla� ítka I+III (0,5s) – servisní re�im. 
�  Tla� ítko IV (0,5s) – kontrola stavu auta (pouze zapnutí/vypnutí alarmu). 
�  Tla� ítko III (2x krátký stisk) – podsvícení displeje na 10 sekund. 
�  Tla� ítka II + III (2s) – Programové menu ovlada� e. 

 
Budete-li se pokoušet nastavit jinou funkci, ovlada�  3x pípne a na displeji bude blikat nápis 
„SLEEP“.  
Doporu� ujeme uvést alarm do servisního re�imu v p �ípad� , �e dáváte auto do servisu anebo 
ho p� j� ujete n� komu, kdo systém MAGICAR M871A neumí ovládat.  
 
 
 

Tla� ítko  IV ––- 

Tla� ítka   (I + II) 

Tla� ítka  (I + III) 
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4.12.       Vypnutí p � ídavných sníma ��   
 
Vypnutí p�ídavných senzor�  se vyu�ívá v p �ípad� , pokud si nep�ejete, aby v pr� b� hu hlídání 
auta alarm reagoval na ot�esy a snímal interiér. 
 

�  Dlouze stiskn� te sou� asn�  tla� ítka I a III. 
�  Ot�esový sníma�  a p�ídavný senzor se vypnou. 
�  Ovlada�  bude vypnutí sníma��  indikovat na displeji ikonkou. 
�  Funkci vypnete op� tovný dlouhým sou� asným stiskem tla� ítek 

I a III.  
 

Odstavení senzor�  je vhodné, necháváte-li v aut�  psa nebo dít� . Senzory jsou sice vypnuty, 
ale alarm auto nadále hlídá (sledování kontakt�  dve�í, kufru a kapoty se nevypíná). 
  

4.13.        Zamykání od zapalování  
 
Funkce zamykání od zapalování umo� � uje uzamknutí dve�í po 
nastartování vozidla a stla� ení no�ní brzdy. Dve �e se automaticky 
odemknou po vypnutí zapalování. 

�  Krátce stiskn� te sou� asn�  tla� ítka I a IV. 
�  Ovlada�  1x pípne a na displeji se objeví ikonka funkce. 
�  Funkci vypnete op� tovný krátkým sou� asným stiskem tla� ítek I a IV.  

 
Jsou-li dve�e, kapota nebo kufr otev�eny, k uzamknutí dve�í nedojde.  

 

4.14.       Automatické zapnutí  
 
Automatické zapnutí alarmu (Passive arming). Systém se 
automaticky zapne 30 sek. po vypnutí zapalování a zav�ení všech 
dve�í. Po 10 sek. a 20 sek. siréna 1x pípne a sv� tla 1x bliknou, po 
30 sek. bude auto uzamknuto a alarm se zapne. 
 

�  Krátce stiskn� te sou� asn�  tla� ítka II a III.  
�  Ovlada�  1x pípne a na displeji se objeví ikonka funkce. 
�  Funkci vypnete op� tovným krátkým sou� asným stiskem tla� ítek II a III. 

 
Podmínky nastavení funkce:  

�  Alarm je vypnutý. 
�  Dve�e zav�ené.  
�  Zapalování musí být vypnuto. 

 
Poznámka 
�  Máte-li sou� asn�  nastavenou funkci automatického zapnutí (Passive) a i pln�  automatické 

zapnutí (Auto), pak funkce Auto má prioritu nad funkcí Passive. 
 

POZOR! 
P� i zapnuté funkci Passive  se dve �e auta automaticky uzamknou (máte-li namontováno ce ntrální 
zamykání), proto si nikdy NEZAPOME � TE vzít sebou klí � e od auta a dálkový ovlada �  od alarmu. 
Pokud víte, �e budete v aut �  anebo v jeho blízkosti setrvávat delší dobu, bude pro Vás výhodn � jší funkci 
Passive  vypnout. V p � ípad�  náhodného uzamknutí vozidla s ovlada � em uvnit �  vozu, pou�ijte funkci 
nouzové deaktivace alarmu pomocí RPS senzoru.  
 

Tla� ítka   (I + III) –- 

Tla� ítka   (I + IV)  

Tla� ítka   (II + III)  
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4.15.                                            Funkce AUTO 
  
Zapnutí funkce pln�  automatického zapínání/vypínání alarmu 
(AUTO), resp. volba vzdálenosti funkce AUTO. Je-li tato funkce 
nastavena, alarm se automaticky zapne, pokud jsou všechny dve�e 
zav�eny a dálkový ovlada�  se vzdálí od auta na vzdálenost 
nastavenou dálkovým ovlada� em. P�i p�iblí�ení se k autu na 
vzdálenost nastavenou dálkovým ovlada� em se alarm automaticky vypne. 
Dlouhým stiskem tla� ítek II + IV lze cyklicky nastavovat funkci AUTO následovn� : 
 

AUTO mód 1 krátká vzdálenost (10m) ikonka na displeji svítí 

AUTO mód 2 v� tší vzdálenost (15m) ikonka na displeji bliká 
ka�dých 1,5 sekundy 

AUTO mód 3* v� tší vzdálenost (15m) ikonka na displeji bliká 
ka�dou 0,5 sekundu 

AUTO mód VYPNUTÝ - ikonka není zobrazena 
 
*P�i re�imu AUTO mód 3 se funkce AUTO p �eruší, zaznamená-li ovlada�  op� tovný 
zavírací/otevírací signál. 
Funkci AUTO obnovíte krátkým stiskem tla� ítka I. 
 
Zapnutí alarmu pomocí funkce AUTO: 
Ovlada�  zahraje melodii: dodoreremimifafamimireredodo 
Vypnutí alarmu pomocí funkce AUTO: 
Ovlada�  vydá akustický signál: beep- beeep   beep-beeep  beep-beeep   beep-beeep 
 

POZOR! 
Máte-li zapnutou funkci AUTO a setrváváte ve vzdále nosti, která odpovídá vzdálenosti nastaveného 
AUTO módu 1, 2 nebo 3, alarm se bude opakovan �  zapínat a vypínat. Proto v takovém p � ípad�  vypn � te 
funkci AUTO anebo umíst � te dálkový ovlada �  do v � tší vzdálenosti od auta. P � i nastavené funkci AUTO 
se zvyšuje spot � eba baterie  v ovlada � i. 
Po� así a teplota m � �e mít vliv na komunika � ní dosah ovlada � e.  
 

4.16. RPS (Remote Paging System)   
Pomocí systému MAGICAR M871A lze p�ivolat k vozidlu jeho 
majitele, jsou-li alarm a funkce RPS zapnuty.  
Pod � elním sklem je nalepen kruh s � erveno-modrou výstra�nou 
LED diodou ve svém st�edu. P�i aktivovaném systému tato dioda 
bliká. Uvnit� tohoto kruhového za�ízení je instalována elektronika 
s piezoelektrickým sníma� em. Poklepete-li 2x rychle za sebou na sklo v míst� , kde je kruh 
nalepený, takovou silou, aby LED dioda na n� kolik sekund z� stala � erven�  svítit, dálkový 
ovlada�  za� ne majiteli auta pípat a vibrovat (je-li v dosahu) a na displeji se mu zobrazí ikonka 
zvonícího telefonního sluchátka. Pro majitele ovlada� e to znamená, �e n � kdo je u jeho auta 
a volá ho. Aktivací RPS se siréna (poplach) nespustí. 
Ovlada�  bude pípat v 6-sekundových intervalech, dokud nestisknete libovolné tla� ítko. 
Citlivost RPS  je nastavitelná na jeho zadní stran�  3-polohovým p�epína� em. 
 
 
 
 

Tla� ítka   (II + IV) –– 



 14

������ �� ����

5. Aktivace poplachu 
 

5.1. Ot� esový sníma �    
Slabý ot�es Vašeho auta spustí první stupe�  poplachu. Siréna 4x 
pípne a ovlada�  upozorní na poplach akustickým signálem 
a zobrazením ikonky funkce na displeji (2x).  
 
Silný ot�es Vašeho auta, spustí poplach na 20 sekund a  ovlada�  
upozorní na poplach akustickým signálem, vibrovaním a zobrazením ikonky funkce na  cca 9 
sekund. Pak bude ovlada�  pípat v 4-sekundových intervalech p�i� em� z � stane blikat a� do 
stisknutí tla� ítka na dálkovém ovlada� i (nap�. tla� ítko IV – kontrola stavu auta). Tla� ítko 
I stiskn� te pro zrušení poplachu (vypnutí sirény a blikání sv� tel). 
 

5.2. P� ídavný sníma �   
V p�ípade narušeni p�ídavného senzoru se zobrazí ikonka p�i� em� z � stane blikat po dobu 
poplachu (30 sekund). Po skon� ení poplachu ovláda�  pípa v 2 sekundových intervalech 
s indikací písmene U vedle zobrazení � asu. 
 
 
 
 
 
  

5.3. Otev� ení dve � í, kapoty anebo kufru    
Dojde-li u auta k otev�ení dve�í, kapoty anebo kufru, alarm spustí 30-sekundový poplach a 
ovlada�  bude napadení signalizovat blikáním symbolu dve�í (kapoty, kufru) na displeji 
a akustickým signálem.  
Dálkový ovlada�  bude pípat 30 sekund a po skon� ení 30-sekundového pípání bude nadále 
pípat v 2-sekundových intervalech, dokud nestisknete n� které tla� ítko na ovlada� i.  
 
 
 
 
 
 
 
5.4. Blokování startu motoru 
P�i zapnutém alarmu je blokováno startování motoru. Dojde-li k narušení alarmu, nebude 
mo�no auto nastartovat bez vypnutí alarmu. 
 
5.5. Hlášení zapnutých sv � tel 
Necháte-li p�i vystoupení z auta svítit parkovací sv� tla, budete na to po zapnutí alarmu 
upozorn� ni 6-sekundovým  pípáním ovlada� e a ikonkami sv� tel a baterie. 
 
 
 
5.6. Signalizace dosahu ovlada � e 
Je-li ovlada�  v dosahu alarmu, po stisknutí tla� ítka je zobrazena 
aktuální síla signálu na  displeji ovláda� e pomocí indikátoru vedle 
ikonky antény. 
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5.7. Signalizace/šet � ení slabé baterie v ovlada � i 
Pokud síla baterie v ovlada� i klesne na nízkou hodnotu, na displeji se zobrazí ikonka 
slabé baterie a ovlada�  se p�epne do re�imu šet �ení baterie. V takovém p�ípad�  vym�� te 
baterii v dálkovém ovlada� i. 

 
Re�im šet �ení baterie v ovlada� i: 
Ovlada�  bude p�ijímat potvrzovací signál pouze na funkce 
vykonané tla� ítkem I. 
Ostatní funkce bude nadále vykonávat, ale potvrzení 
o vykonání/nevykonání povelu nebude na ovlada� i signalizováno. 
 
5.8. Hlášení otev � ených dve � í (programovatelné) 
Budou-li otev�ené dve�e (p�i vypnutém alarmu), sm� rovky budou blikat. 
 
5.9. Hlášení otev � ené kapoty (programovatelné) 
Bude-li otev�ená kapota (p�i vypnutém alarmu), sm� rovky budou blikat. 
 
5.10. Zálohování � asových údaj �  v dálkovém ovlada � i 
Autoalarm Magicar M871A je schopen si zapamatovat � asové údaje (TIMER, budík) 
nastavené p�es dálkový ovlada� , i kdy� dojde k vybití baterie v ovlada � i. Po vlo�ení nové 
baterie do ovlada� e není pot�eba op� t nastavovat � asové funkce. 
 
 

6. Servisní re�im (bez ovlada � e) 
Alarm lze uvést do servisního re�imu i bez dálkovéh o ovlada� e (nap�. kdy� je ovlada �  ztracen 
nebo poškozen). Do servisního re�imu je mo�ný vstup  bez pou�ití PIN kódu anebo s PIN 
kódem (Programové menu 1-10). Pou�ití PIN zna � n�  sni�uje riziko neoprávn � ného vstupu do 
servisního re�imu. 
 
 
6.1. Vstup do servisního re�imu bez nastaveného PIN  kódu  

�  Otev�ete dve�e auta klí� em. 
�  Alarm spustí poplach. Vy� kejte 30 sekund, pak se siréna vypne. 

B� hem 3 sekund zopakujte 3x za sebou následující kroky: 
�  Zapn� te zapalování (tak, aby se rozsvítily kontrolky na p�ístrojové 

desce auta). U n� kterých typ�  automobil�  jde o druhou polohu na 
sk�í� ce zapalování. 

�  Vypn� te zapalování (tak, aby kontrolky zhasly). 
�  Po t�etím zopakování, kdy klí�  z� stane v poloze VYPNUTO 

(OFF), se alarm automaticky vypne a aktivuje se servisní re�im. 
 
6.2. Vstup do servisního re�imu s nastaveným PIN kó dem 

Postup nastavení PIN kódu je popsán na str. 16. Výrobní nastavení kódu je 11. 
1. Alarm je zapnutý. 
2. Otev�ením dve�í se spustí poplach. 
3. B� hem 3 sekund 3x zapn� te a vypn� te zapalování. 
4. Sv� tla 1x bliknou. 
5. Stiskn� te tla� ítko na RPS tolikrát, kolik je Vaše první � íslo. Interval mezi 

jednotlivými stla� eními nesmí být delší ne� 1,5s. 
6. Sv� tla 1x bliknou. 
7. Stiskn� te tla� ítko na RPS tolikrát, kolik je Vaše druhé � íslo. 
8. Sv� tla 2x bliknou, siréna se vypne. 

Servisní re�im je aktivován. 
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6.3. Deaktivace servisního re�imu 

 
Servisní re�im lze deaktivovat jen pomocí dálkového  ovlada� e: 
�  Stiskn� te sou� asn�  tla� ítka I a III na 0,5 sekundy. 
�  Siréna 1x pípne a sv� tla 2x bliknou. 
   

7. Programování 
 
7.1. Programování dálkového ovlada � e  

Autoalarm má pam��  na 3 r� zné dálkové ovlada� e. Programování dálkových ovlada��  
doporu� ujeme p�enechat odbornému montá�nímu st �edisku. 
 
1. Alarm je vypnutý. 
2. B� hem 3 sekund 3x zapn� te a vypn� te zapalování. Sv� tla 1x bliknou. Nacházíte se 

v servisním/programovacím re�imu. 
3. B� hem 6 sekund stiskn� te krátce tla� ítko I na dálkovém ovlada� i. Sv� tla 1x bliknou pro 

potvrzení naprogramování. 
4. Podle bodu 3 naprogramujte i 2. a 3. ovlada� . Sv� tla 1x bliknou pro potvrzení druhého a 

t�etího ovlada� e. Systém automaticky ukon� í programovací re�im po p �ijetí t�etího 
ovlada� e anebo po uplynutí 6 sekund, co� bude signalizován o 2x bliknutím sv� tel. 

 
UPOZORN� NÍ !!! 
P�i programování nových ovlada��  jsou p� vodní ovlada� e automaticky vymazány.           
Vlastníte-li pouze jeden ovlada� , není nutné ho naprogramovat 3 krát.  
 
P� i ztrát �  anebo poškození dálkového ovlada � e... 
Je-li zapnutý alarm a ztratili (poškodili) jste dál kový ovlada � , m� �ete alarm vypnout 
a následn �  otev � ít dve � e auta zadáním 4 - místného bezpe � nostního kódu p � es RPS, 
nebo nastavit servisní re�im a naprogramovat nové d álkové ovlada � e. 
 
7.2. Programovaní PIN kódu 
P�i pou�ití 2-místného PIN kódu pro vstup do servisní ho re�imu, je nejd �íve nutné aktivovat 
funkci v Programovém menu 1-10. Výrobní nastavení kódu je 11. 
Postup programování PIN kódu: 

1. Alarm je deaktivován. 
2. Otev�ete dve�e a kufr. 
3. B� hem 3 sekund 3x zapn� te a vypn� te zapalování. Siréna pípne, sv� tla bliknou. 
4. Stiskn� te tla� ítko na RPS senzoru tolikrát, kolik je Vaše první � íslo (1-9). Interval 

mezi jednotlivými stla� eními nesmí být delší ne� 1,5s. 
5. Siréna 1x pípne, sv� tla 1x bliknou. 
6. Stiskn� te tla� ítko na RPS senzoru tolikrát, kolik je Vaše druhé � íslo (1-9). 
7. Siréna 2x pípne, sv� tla 2x bliknou. 
8. Stiskn� te tla� ítko IV na ovlada� i pro potvrzení. Siréna 3x pípne a sv� tla 3x bliknou. 

PIN kód je zapamatovány, je mo�no ho pou�ít. 
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7.3. Programování bezpe � nostního kódu 
Podmínky pro prvotní naprogramování bezpe� nostního kódu! 
Funkce zapnuta v Programovom menu 1-04. 
 

 
 
 

Alarm vypnutý /     Zapnuté zapalování /  Dve � e otev � ené  
     motor nenastartován 
 
Naprogramování bezpe� nostního kódu (1111-9999): 

1. Zapn� te zapalování. 
2. Otev�ete dve�e. 
3. Stiskn� te tla� ítko na RPS 10x. P�i ka�dém stisku � ervená LED dioda 1x blikne. Interval 

mezi jednotlivými stla� eními nesmí být delší ne� 1,5s. 
4. Modrá  LED dioda za� ne rychle blikat. Nestane-li se tak, vra� te se do bodu 1. 
5. Stiskn� te tla� ítko na RPS senzoru tolikrát, kolik je Vaše první � íslo v rozmezí 1-9. P�i 

ka�dém stisku � ervená LED dioda 1x blikne. 
6. Po zadání � íslice vy� kejte na potvrzení p�íslušným po� tem bliknutí modré LED diody. 
7. Modrá  LED dioda za� ne rychle blikat. Stiskn� te tla� ítko na RPS senzoru tolikrát, kolik 

je Vaše druhé � íslo v rozmezí 1-9. P�i ka�dém stisku � ervená LED dioda 1x blikne. 
8. Po zadání � íslice vy� kejte na potvrzení p�íslušným po� tem bliknutí modré LED diody. 
9. Pokra� ujte opakováním bod�  7.,8. pro t�etí a � tvrté � íslo Vašeho kódu. 
10. Po zadání � tvrtého � ísla sv� tla bliknou pro potvrzení naprogramování kódu. 

 
7.4. Vypnutí alarmu bezpe � nostním kódem 
 

1. Poklepejte na RPS 10x.  
2. Po ka�dém poklepání 1x blikne � ervená LED dioda. Interval mezi jednotlivými 

poklepáními nesmí být delší ne� 1,5s. 
3. Modrá LED dioda za� ne rychle blikat. 
4. Vlo�te postupn �  Váš 4 - místný kód p�íslušným po� tem 

poklepání 1-9. Po ka�dém poklepání 1x blikne � ervená 
LED dioda. Interval mezi jednotlivými poklepáními 
nesmí být delší ne� 1,5s. Po zadání ka�dé � íslice 
vy� kejte na potvrzení p�íslušným po� tem bliknutí modré LED diody. Potvrdí-li LED 
dioda správný po� et poklepání a za� ne op� t rychle blikat, pokra� ujte zadáním 
zbývajících t�ech � íslic. Bylo-li zadáno chybné � íslo, dálkový ovláda�  bude pipat a 
vibrovat (4x). Vra� te se pak do bodu 1. 

5. Po zadání celého správného kódu se odemknou dve�e a vypne se alarm, co� bude 
signalizováno i na dálkovém ovlada� i. 

 
Poznámka 
O vypnutí alarmu bezpe� nostním kódem se m� �ete pokoušet 5x v pr � b� hu 30 minut. Pak je 
tato funkce zablokována na následujících 24 hodin anebo do odemknutí dálkovým 
ovlada� em. 
 

POZOR! 
V alarmu není z výroby naprogramován �ádný bezpe � nostní kód. Proto Vám doporu � ujeme si prvotní 
kód nastavit ihned po p �evzetí auta! 
 
 
 



 18

������ �� ����

 
 
 
7.5.                                           Prog ramování funkcí ovlada � e  
 
Pomocí dálkového ovlada� e m� �ete nastavovat základné 
u�ivatelské funkce. 

�  Dlouze stiskn� te sou� asn�  tla� ítka II a III.  
 
Postup p � i programování:  

Tla� ítko Funkce 
I. II. III. IV. 

Nastavení aktuálního � asu Hodiny Minuty 
Nastavení � asu pro budík Hodiny Minuty 

Nastavení/zrušení budíku Zm� na – 
Základné nastavení / zrušení  

Nastavení/zrušení RPS  Zm� na – 
Základné nastavení / zrušení  

Nastavení/zrušení vibra� ního 
módu 

Zm� na – 
Základné nastavení / zrušení  

Nastavení ukazovatele 
jednotky pro teplotu 

Zm� na – 
Základné nastavení : °F 

Zm� na na °F 
anebo °C 

 
Z

p
�t na p

�edchozí 
funkci 

  

P
�echod na další 

funkci 
 

 
�  Programování opustíte sou� asným stiskem tla� ítek II a III na déle ne� 2 sekundy. 
�  Nevykonáte-li b� hem 15 sekund �ádnou zm � nu v programování, re�im programování 

bude automaticky p�erušen. 
 
Programové menu ovlada � e: 

Funkce Tla� ítko Popis nastavování 
Nastavení aktuálního 

� asu 
Hodiny – tla� ítko � .I 
Minuty – tla� ítko � .II 

3������ �#���$0�F:����#���$��������
��� ��	�9�����������
���5�����503��������
�������������5�����5033������� �
0�

Nastavení � asu pro 
budík 

Hodiny – tla� ítko � .I 
Minuty – tla� ítko � .II 

3����
� �&� ��� �#����9�0�
�F:����#���$������������ ��	�9��������������5�����5 03��������
�
������������5�����5033��������
0�

Nastavení / zrušení 
budíku 

Zapnutí / vypnutí – 
tla� ítko � .I 

3������ �#���$0�/����������#��	
������#�������� ��	�9����
��:��	�6�� �� �������5�����5030�
C� ���9�B� �B�#�����������6����C� ���9�B� �B�#�����	
����6���

Nastavení / zrušení RPS  Zapnutí / vypnutí – 
tla� ítko � .I 

3������ �#���$0�/����������#��	
������;+<��� ��	�9����
��:��	�6�� �� �������5�����5030�
C� ���9�B� �B�;+<�����������C� ���9�B� �B�;+<�	
������
;+<� ������	�9����������
��9�����
��������6������ � ���5�� ��(?�
��� �#:��������0��

Nastavení / zrušení 
vibra � ního módu 

Zapnutí / vypnutí – 
tla� ítko � .I 

3������ �#���$0�/����������#��	
������	�#
�5�����
������
�� ��	�9������:��	�6�� �� �������5�����5030�
C� ���9�B� �B�	�#
�5���
�����������6&��.�� �� ���������5�����
�	����5�#����������	�#
�	�������#����	
�$	������ �� ��6� �-�$�0��
C� ���9�B� �B�	�#
�5���
�����	
����6&��.�� �� ���������5�����
�	����5�#����	
�$	������ ����6� �-�$�0��

Nastavení ukazovatele 
jednotky pro teplotu Zm� na – tla� ítko � .I 

3�����������������#���$0�
G������
�������
������.���������:��	�6�� �� ������� 5�����5030�
�

 
 
 

Tla� ítka   (II + III) –- 
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8. Nastavení ot � esového sníma � e a sirény 
 
8.1. Nastavení citlivosti ot � esového sníma � e 
Ot�esový sníma�  má dv�  spoušt� cí úrovn� , kterých citlivost lze 
nastavovat pomocí oto� ných potenciometr�  na sníma� i. U 
ka�dého auta se musí citlivost nastavovat samostatn � , proto�e 
zále�í jak a kde je ot �esový sníma�  umíst� n a taky na velikosti 
vozidla. Nastavení citlivosti a umíst� ní doporu� ujeme 
p�enechat odbornému montá�nímu st �edisku 
 
8.2. Nastavení hlasitosti sirény 
Pot�ebujete-li  zvýšit hlasitost sirény alarmu, m� �ete tak ud � lat p�erušením smy� ky z tenkého 
� erného vodi� e na sirén� . Tento úkon doporu� ujeme p�enechat odbornému montá�nímu 
st�edisku 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druhá zóna První zóna 
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